
Pôdorysné schémy inštalácie – NICE 4

10 stupňov/11 výšľapov Výška: 209 – 258,5 cm L - konfigurácia

10 stupňov/11 výšľapov Výška: 209 – 258,5 cm I - konfigurácia



10 stupňov/11 výšľapov Výška: 209 – 258,5 cm U - konfigurácia



11 stupňov/12 výšľapov Výška: 231 – 281 cm L - konfigurácia

11 stupňov/12 výšľapov Výška: 231 – 281 cm I - konfigurácia



11 stupňov/12 výšľapov Výška: 231 – 281 cm U - konfigurácia



12 stupňov/13 výšľapov Výška: 250 – 304 cm L - konfigurácia

12 stupňov/13 výšľapov Výška: 250 – 304 cm I - konfigurácia



12 stupňov/13 výšľapov Výška: 250 – 304 cm U - konfigurácia





13 stupňov/14 výšľapov Výška: 269 – 328 cm L - konfigurácia

13 stupňov/14 výšľapov Výška: 269 – 328 cm I - konfigurácia



13 stupňov/14 výšľapov Výška: 269 – 328 cm U - konfigurácia







14 stupňov/15 výšľapov Výška: 288 – 351 cm L - konfigurácia

14 stupňov/15 výšľapov Výška: 288 – 351 cm I - konfigurácia



14 stupňov/15 výšľapov Výška: 288 – 351 cm U - konfigurácia






